
MOTONIVELADORAS 
SÉRIE B EVO
RG140.B EVO / RG170.B EVO / RG200.B EVO
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     TRANSMISSÃO POWERSHIFT
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ELECTRONIC CONTROL UNIT (ECU)
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 SISTEMA ELÉTRICO
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 COMPARTIMENTO DO OPERADOR
         OPÇÕES DE CABINE
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    MAIS OPCIONAIS 
     PARA MAIS VERSATILIDADE    
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 RIPPER TRASEIRO
R ipper

 LÂMINA FRONTAL INTERCAMBIÁVEL
P

Acessórios

 CONSTRUÇÃO ROBUSTA
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  LÂMINA CENTRAL           
COM PERFIL EVOLVENTE    
      ROLL AWAY    
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       MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA 
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    ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
     E PARCERIA A SERVIÇO DO CLIENTE    
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RG140.B EVO RG170.B EVO RG200.B EVO

MOTOR

Ventilador

SISTEMA ELÉTRICO

Alternador

PESO OPERACIONAL (kg)
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RG140.B EVO RG170.B EVO RG200.B EVO

TANDENS

soldado soldado soldado

EIXO DIANTEIRO

EIXO TRASEIRO

Diferencial

CHASSI

Dianteiro

Traseiro (cada lado)

CÍRCULO

RG140.B EVO RG170.B EVO RG200.B EVO

SISTEMA HIDRÁULICO
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196 kg/m

190 x 327 mm 220,5 x 327 mm 220,5 x 327 mm

107,2 kg/m 148,1 kg/m 148,1 kg/m



RG140.B EVO RG170.B EVO RG200.B EVO

LÂMINA CENTRAL

Roll 
Away

Roll 
Away

Roll 
Away

Dimensões disponíveis  
 
  

 
 

Ângulo máximo do talude

Deslocamento lateral da lâmina

Direita

Alcance lateral máximo fora dos pneus com deslocamento do círculo 
e sela girada na última posição

Direita

Nota 1: Para alcance da lâmina 
com a máquina articulada em 25º, 
deve-se adicionar 684 mm para 

qualquer dimensão.
Nota 2: Máquinas com pneus e 

Nota 1: Para alcance da lâmina 
com a máquina articulada em 25º, 
deve-se adicionar 684 mm para 

qualquer dimensão.
Nota 2: Máquinas com pneus e 

Nota 1: Para alcance da lâmina, 
com a máquina articulada em 25º,
deve-se adicionar 684 mm para 

qualquer dimensão.
Nota 2: Máquinas com pneus e 
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IMPLEMENTOS

 

DIREÇÃO

Hidrostática Hidrostática Hidrostática

Articulação

FREIOS

De serviço De serviço De serviço

De estacionamento De estacionamento De estacionamento

214 bar 214 bar 214 bar

45 kg/cm²



RG140.B EVO RG170.B EVO RG200.B EVO

RODAS (PNEUS E AROS)

CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO

Sistema hidráulico

Diferencial

LÂMINA FRONTAL

DIMENSÕES
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RG140.B EVO RG170.B EVO RG200.B EVO

ACESSÓRIOS

Dentes do ripper

Ripper

Dentes do ripper

ripper 

2.165 mm

306 mm

640 kg 795 kg 850 kgripper

703 mm



RG140.B EVO RG170.B EVO RG200.B EVO

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

Cabine fechada baixa ROPS/FOPS contendo

 

 
 

 

 
 

 

Instrumentos

LEDs indicadores no painel central

Medidores no painel Central

standard
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Restrição do �ltro de ar do motor

Restrição do �ltro da transmissão



RG140.B EVO RG170.B EVO RG200.B EVO

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE
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RG140.B EVO RG170.B EVO RG200.B EVO
EQUIPAMENTOS OPCIONAIS
Cabine

Outros

Eixo traseiro

Implemento dianteiro

dianteiro

Lâmina

Implemento traseiro

Ripper 

Ripper

Ripper

Faróis de trabalho

anti-shock
central

anti-shock

Assento/Cinto de segurança

Demais opcionais

Lâmina de (3.658 x 622 x 22) mm (12’)
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ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES (mm) RG140.B EVO RG170.B EVO RG200.B EVO
A Bitola 2.106 2.168

B Largura por fora dos pneus

C Largura da lâmina* 3.658 3.962 4.267

D  
Altura até o topo cabine - Perfil alto 3.400 3.400 3.400

Altura até o topo cabine - Perfil baixo 3.200 3.200 3.200

E Altura até o topo do tubo de escape 3.323 3.323 3.323

F Altura até o topo do cilindro de levantamento da lâmina 3.047 3.047 3.047

G Raio estático do pneu 610 610 610

H Distância entre o eixo do tandem até o pino de articulação do chassi 1.958 1.958 1.958

I Distância entre o eixo frontal e a lâmina 2.562 2.562 2.562

J Distância entre os eixos do tandem 1.572 1.572 1.624

K Distância entre o eixo do tandem e a roda 786 786 812

L Distância entre-eixos 6.219 6.219 6.219

M Distância entre o eixo do tandem e a traseira do equipamento 2.064 2.064 2.064

N Distância entre o eixo da roda dianteira e a traseira do equipamento 8.283 8.283 8.283

O Comprimento total 8.957 8.957 8.957

P Distância entre pneus traseiros e ripper 2.196 2273 2247

Q Distância entre pneus dianteiros e escarificador 1.513 1520 1520

R Distância entre pneus dianteiros e lâmina frontal 1.619 1626 1626

Raio de giro 7.700 7.700 7.700

* Medidas baseadas na 
configuração padrão: 
14 x 24 – 12 lonas, 
lâmina de 12 pés

* Medidas baseadas na 
configuração padrão: 

17,5X25 12LG2TI, 
lâmina de 13 pés

* Medidas baseadas na 
configuração padrão: 

20,5x25 16L (ARO 3PC 
17 POL), lâmina de 14 pés

* -
* 2.495 2.631 -



Fábrica:
Contagem – Minas Gerais – Brasil
Av. General David Sarnoff, 2.237

Telefone: 31 2104-3111 

PÓS-VENDA DA REDE AUTORIZADA NEW HOLLAND.
GARANTIA DE ALTA PERFORMANCE E PRODUTIVIDADE.

 NO SEU CONCESSIONÁRIO:

A Rede Autorizada New Holland oferece serviços especializados, profissionais rigorosamente treinados pela fábrica e peças genuínas com 
garantia de qualidade e procedência, além de suporte total na compra do seu equipamento e facilidade no financiamento. 

O serviço de Pós-Venda New Holland está à sua disposição para orientá-lo e apresentar as melhores opções na contratação de serviços 
autorizados e na aquisição de peças. Com ele, você garante a alta performance e o melhor desempenho da sua máquina, com toda a segurança 
e com o melhor custo/benefício. 

Para ter total acesso à produtividade e à alta tecnologia que só a New Holland oferece, conte com o Pós-Venda da Rede Autorizada New Holland.

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações consideradas 

necessariamente o produto nas condições standard.

BRBE5157

www.newholland.com.br


